
Acreditado por la S.I.C. en la magnitud de par torsional (torque) según norma 

ISO/IEC 17025:2005 con un alcance de 0,1412Nm hasta 2.711,64Nm (hasta 2000 lb.ft. ) 

mediante resolución No. 64515 del 15 de Diciembre de 2009 .

Laboratorio de Metrología

Distribuidor Autorizado de

Equipo Snap-On TTC2800 certificado por la S.I.C. con 

un rango de hasta 2.000 lb.ft en torque y tensión.



Nuestros Equipos
Magnitud Par Torsional

Equiposcertificados por la S.I.C.

TTC2800 Patrón con sistema electrónico y automático de calibración de torque, Fuerza

(tensión / compresión) y ángulo de rotación marca Snap-On, con un rango de hasta 

2000 lb.ft. con una exactitud de fabrica del 0.25%.

TTB2000A Patrón con sistema electrónico de calibración de torque, marca Snap-On, con un 

rango de hasta 2000 lb.ft. con una exactitud de fabrica del 0.5%.

TTC5 Transductor de torque marca Snap-On con rango de 15-200 oz.in.

TTC7 Transductor de torque marca Snap-On con rango de 30-400 lb.in.

TTC400 Transductor múltiple de torque marca Snap-On con rango de 4-50 lb.in, 

30-400lb.in, 80-1.000 lb.in, y 20-250 lb.ft.

TTC10 Transductor de torque marca Snap-On con rango de 10- 15 lb.ft

TTC12 Transductor de torque marca Snap-On con rango de 60- 600 lb.ft

TTC13 Transductor de torque marca Snap-On con rango de 100- 1.000 lb.ft

TTC14 Transductor de torque marca Snap-On con rango de 200- 2.000 lb.ft
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Equipos calibrados con trazabilidad a laS.IC. Y certificados delICONTEC

IPPPOKGBXXINDG Patrón digital de presión marca Ametek con un rango de 
0-10.000PSI para manómetros secos y húmedos.

1GT-171 Patrón análogo de presión marca Ametek con un rango de 
0-160PSI.

1GT-172 Patrón análogo de presión marca Ametek con un rango de 
0-600PSI.

AW4530ADO1 Patrón análogo de presión marca Ametek con un rango de 
0-5.000PSI.

AW4530AEO1 Patrón análogo de presión marca Ametek con un rango de 
0-10.000PSI.
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